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تتون اللفة السائبة من بعض الأجزاء الأساسية: جسم البرة: هذا هو الجزء الرئيس من البرة، وغالبا ما يون أسطوان الشل،
ويدور حول محور. يمن تصنيعه من مواد مختلفة مثل المعدن أو البلاستيك وهو مصمم بحيث يمنه الدوران بحرية حول

المحور. المحور: المحور هو المون الذي يدور حوله جسم الأسطوانة. غالبا ما يتم تركيبه ف محامل أو البطانات للسماح بدوران
منخفض الاحتاك. يمن أيضا أن يون المحور مصنوعا من المعدن أو البلاستيك. المحامل: المحامل عبارة عن أجهزة

ميانيية مصممة لتقليل الاحتاك بين الأجزاء المتحركة. يتم تثبيتها عادةً ف المحور لتمين الدوران المنخفض الاحتاك لجسم
الأسطوانة. أدوات التثبيت: يمن أن تون براغ أو صواميل أو أدوات تثبيت أخرى تستخدم لربط البرة بالهيل أو لتوصيلها

بمونات أخرى، مثل الحبال أو الأشرطة. تسمح هذه المونات البسيطة للبرة السائبة بالدوران بحرية وتحريك الأحمال مع تقليل
الاحتاك والتآكل.


