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يجب أن يتم تصنيف جميع المواد اليميائية الموجودة ف المستودع اليميائ حسب رمز الفئة، وليس حسب الترتيب الأبجدي.
> الأرفف الت توضع فيها المواد اليميائية (ما عدا المواد المؤكسدة) يجب أن تون مصنوعة من الخشب. يجب ألا يتجاوز

يميائية التمستوى الأرض أو بعيدًا عن متناول اليد. > المواد ال يميائية علالاحتفاظ بالمواد ال ارتفاع الرف 2 متر. > لا ينبغ
تتطلب شروط تخزين خاصة يجب حفظها ف خزائن مخصصة لها. > يجب أن يون هناك كاشفات دخان وأنظمة إنذار للحريق
ف المستودع. > يجب تخزين المواد اليميائية جنباً إل جنب مع مراعاة خصائصها. يجب التأكد من أنه لن يتم تخزينه. > يجب

تخزين الأحماض والقواعد بشل منفصل، ويجب تخزين الأحماض بشل منفصل. يجب أن يتم تخزينها ف خزائن. > يجب
تخزين الأحماض المؤكسدة بشل منفصل عن المواد القابلة للاشتعال والاحتراق والمختزلة، ويجب تخزين الأحماض المؤكسدة

مثل حمض النيتريك بعيدا عن الأحماض العضوية مثل حمض الأسيتيك.


