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بالتحديد !!! و السبب ف ذلك LED و يتم عمل ذلك من خلال المصابيح و لن ليست أي مصابيح حيث يجب أن تون مصابيح
بمعدلات عالية جدا حيث لا تدرك إبصارنا هذا التقطع ، و يفيد هذا (flickering) تون بالأصل متقطعة LED هو أن إضاءة ال
أي 0 و 1 وهو الشل الأصل للبيانات ف أجهزة الحواسيب . لأنه يمن لهذه Binary Code التقطع بإنشاء ما يسم ب
المصابيح تخفيض إضاءتها بحيث لا يمن ملاحظتها ومع ذلك تستمر عملية نقل البيانات ولن بسرعة أقل، وف كل الأحوال
يجب أن يون المان ذا إضاءة جيدة فلما كانت الإضاءة جيدة كانت سرعة نقل البيانات أسرع، وكلما كانت الإضاءة خافتة
LED كانت السرعة أقل. لن نحتاج إل مصابيح من نوع خاص، وبالتال سنحتاج لاستبدال المصابيح الموجودة حاليا بمصابيح
ذات الضوء الأبيض تحمل تلك الرقاقات، وه ليست غالية فسعرها لا يختلف عن سعر المصابيح العادية! لن يشوش ضوء
،الشمس أو أي مصدر إضاءة آخر عل عملية نقل البيانات


