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يجب عل المقاول بذل كل جهد ممن لتوصيل تدابير إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة من خلال حملات الملصقات /
اللوحات الإعلانية / اللافتات / اللافتات المتوهجة الت يتم عرضها حول موقع العمل كجزء من الجهود المبذولة لرفع مستوى
الوع بالسلامة بين القوى العاملة. يجب عل المقاول أيضا مراعاة الأيام المهمة مثل الأيام التالية وإعداد ورش عمل / تدريب
تقديري مع القوى العاملة: 28 أبريل ‐ اليوم الدول للسلامة والصحة ف العمل 26 سبتمبر ‐ اليوم العالم للصحة البيئية.
يا اجتماع الصحة والسلامة والبيئة للمقاول ‐ يجب عقد اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة للمقاول مرة واحدة عل الأقل شهر
ف الموقع. يتم عقد الاجتماعات وإدارتها من قبل ويجوز للمهندس حضور هذه الاجتماعات. يجب تدوين الاجتماعات وتقديم
جميع الحضور. اجتماعات التقدم ‐ يجب مناقشة الصحة والسلامة والبيئة ف المهندس وتعميمها عل نسخة من المحضر إل
بداية جميع اجتماعات التقدم من قبل المقاول. إجمال القوى العاملة (بما ف ذلك المقاولين من الباطن) لنوبات العمل النهارية
والليلية: عدد حالات العلاج الطب خلال الفترة اجتماع مهندس الصحة والسلامة والبيئة ‐ الإدارة العليا للإنشاءات والصحة
والسلامة والبيئة لدى المقاول يجب أن يحضر المدير / القائد هذا الاجتماع. يجب أن يتضمن جدول الأعمال عموما، قوة العاملين
ف الورديات النهارية/النوبات الليلية، إجمال ساعات العمل الت تم تحقيقها دون إصابة مضيعة للوقت. حالات الإسعافات الأولية
والعلاج الطب.


